
Passion.Technology.Design.Overzicht Quadra 2-draads Kits
Quadra deurstation met de nieuwe monitoren 
Mini Handsfree en Maxi.





Quadra kit: 
design en 
charme 
teruggebracht 
tot de essentie.

“Every true artist has been inspired more by the beauty
of lines and color and the relationships between them

than by the concrete subject of the picture.”
Piet Mondrian.
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De Kits

KIT QUADRA
MET MINI 
HANDSFREE

KIT QUADRA
MET MAXI

KIT QUADRA
MET ICONA

8461V
ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE

8461X
ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MAXI

8461I
ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN ICONA

Code Aantal Beschrijving

84
61

V

4893 1 DEURSTATION QUADRA 2-DRAADS VOOR VIDEO-KIT

1209 1 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS

6721W 1 MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP 

1214/2C 1 AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN SIMPLEBUS COLOR

1216 1 AFSLUITBLOKJE SIMPLBUS-SYSTEEM/KIT

Code Aantal Beschrijving

84
61

X

4893 1 DEURSTATION QUADRA 2-DRAADS VOOR VIDEO-KIT

1209 1 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS

6801W 1 MAXI HANDSFREE KLEURENMONITOR. SBTOP

6817 1 INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR 

6820 1 OPBOUWRAND VOOR MAXI SBV EN VIP MONITOR

1214/2C 1 AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN SIMPLEBUS COLOR

1216 1 AFSLUITBLOKJE SIMPLBUS-SYSTEEM/KIT

Code Aantal Beschrijving

84
61

I

4893 1 DEURSTATION QUADRA 2-DRAADS VOOR VIDEO-KIT

1209 1 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS

6601W 1 ICONA HANDSFREE KLEURENMONITOR. SBTOP

6117 1 INBOUWDOOS VOOR ICONA-MONITOR

6620 1 WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR

1214/2C 1 AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN SIMPLEBUS COLOR

1216 1 AFSLUITBLOKJE SIMPLBUS-SYSTEEM/KIT

KIT QUADRA
MET MINI

8461M
ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI

Code Aantal Beschrijving

84
61

M
4893 1 DEURSTATION QUADRA 2-DRAADS VOOR VIDEO-KIT

1209 1 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS

6701W 1 MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP

1214/2C 1 AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN SIMPLEBUS COLOR

1216 1 AFSLUITBLOKJE SIMPLBUS-SYSTEEM/KIT



 Audio-/videodeurstation

 Behuizing van solide aluminium

 Drukknoppen uitgevoerd met exclusieve “Sensitive Touch”-technologie 

 Opbouw

 Afmetingen 95x195x23 mm. 

 Kleurencamera met brede kijkhoek

 Beschermingsklasse IK08

 4 signaliseringsleds: oproep verzonden, deur open, audio actief, systeem 
bezet

 Witte LED voor verlichting van de opname

 Naamkaders in uitvoeringen met 1/2/4 drukknoppen

 Luidspreker met hoge geluidskwaliteit

1 tot 4 drukknoppen in slechts één product
19

5 
M

M

95 MM 23 MM

Deurstations - Quadra
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1235A
Software voor printen naamkaders gratis te 
downloaden via de website van Comelit

CMOS 
KLEURENCAMERA

SIGNALERINGSLEDS EN 
-PICTOGRAMMEN

1 DRUKKNOP 2 DRUKKNOPPEN 4 DRUKKNOPPEN
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Binnentoestellen

Mini Handsfree

 Handsfree video-deurintercom, full-duplex met 4,3" 16:9 touchscreen kleurenscherm
 Bedieningen met “Sensitive Touch”-technologie en LED-achtergrondverlichting
 Verkrijgbaar als opbouw en met bureausteun
 Afmetingen: 115x160x22mm
 Instelling contrast, helderheid, volume oproeptoon en privacy-functie

6721W - MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP 
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Mini

 Video-deurintercom met hoorn, full-duplex met 4,3” 16:9 zwart/wit- of 
kleurenscherm

 Bedieningen met “Sensitive Touch”-technologie en LED-achtergrondverlichting
 Verkrijgbaar als opbouw en met bureausteun
 Afmetingen: 175x160x22 mm
 Instelling contrast, helderheid, volume oproeptoon en privacy-functie
 Leverbaar in de kleuren wit of zwart

6701W - MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP



 Handsfree video-deurintercom, full-duplex met 4,3” 16:9 touchscreen kleurenscherm
 Bedieningen met “Sensitive Touch”-technologie, LED-achtergrondverlichting en “Swipe”-technologie
  Half-inbouw, opbouw en met bureausteun
 Afmetingen: 142x145,5x12mm
 Instelling contrast, helderheid, volume oproeptoon en privacy-functie

Icona

6601W - ICONA HANDSFREE KLEURENMONITOR. SBTOP

Binnentoestellen
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 Handsfree video-deurintercom, full-duplex met 7” touchscreen kleurenscherm
 Bedieningen met “Sensitive Touch”-technologie, LED-achtergrondverlichting en “Swipe”-technologie
 Half-inbouw, opbouw en met bureausteun
 Afmetingen: 223x124x12 mm
 Instelling contrast, helderheid, volume oproeptoon en privacy-functie

Maxi

6801W - MAXI HANDSFREE KLEURENMONITOR. SBTOP



Integratie van het systeem
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HOOFDDEURSTATION 
(VOETGANGERSHEK EN 

TOEGANGSHEK OPENEN)  

SECUNDAIR 
DEURSTATION 

(VOETGANGERSHEK 
OPENEN)

SECUNDAIR 
BINNENTOESTEL

1409 1405 1209

HOOFD-
BINNENTOESTEL

2-draads



VOEG ACCESSOIRE ART. 1409 EN EEN 
CAMERA TOE, VOOR EEN EFFICIËNT 
CAMERABEWAKINGSSYSTEEM.

SECUNDAIR 
BINNENTOESTEL

SECUNDAIR 
BINNENTOESTEL
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ART .1409
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Schema’s
BASISSCHEMA ENKELVOUDIGE INSTALLATIE

BASISSCHEMA TWEEVOUDIGE INSTALLATIE

SCHEMA MET MAXIMALE UITBREIDING VAN 
BINNENTOESTELLEN

1209

2-DRAADS

2

1209

1216

2

HOOFD

SECUNDAIR SECUNDAIR

SECUNDAIR

HOOFD

SECUNDAIR SECUNDAIR

SECUNDAIR

HOOFD

SECUNDAIR SECUNDAIR

SECUNDAIR

HOOFD

SECUNDAIR SECUNDAIR

SECUNDAIR

1214/2 C

1214/2 C

1214/2 C

1214/2 C

1209

1216

2

1214/2 C

1214/2 C

BASISSCHEMA VIERVOUDIGE INSTALLATIE

1209

1216

2

1214/2 C

1214/2 C

1214/2 C

1214/2 C

1209

2

1409  1200

SCHEMA VOOR HET BEHEREN VAN MAXIMAAL 
3 CAMERA’S

2-DRAADS

2-DRAADS

2-DRAADS

2-DRAADS
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SCHEMA SYSTEEM MET 2 INGANGEN

2

1209

2

1405

SCHEMA VOOR HET BEHEER VAN EXTRA 
BELASTINGEN: VERLICHTING OF EXTRA 
DEURSLOT

1209

1214

1216

2

1256 1200

1214

12V/24V
AC-DC

Monitors coMpatibel Met de 
installatiescheMa’s

MINI

6701W
6700W

MINI
HANDSFREE

6721W

ICONA

6601W

MAXI

6801W

Mini HF

Maxi

SCHEMA SYSTEEM MET 4 
BINNENTOESTELLEN EN 4 INGANGEN

1404 1404 1404

2 2 2 2

HOOFD

SECUNDAIR SECUNDAIR

SECUNDAIR

1214/2 C

1209 1209 1209 1209

1404

1216

2-DRAADS 2-DRAADS

2-DRAADS

2-DRAADS
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DEURSTATIONS

4893
DEURSTATION QUADRA 2-DRAADS VOOR VIDEO-KIT
Quadra opbouw deurstation. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met brede kijkhoek en één LED voor nachtverlichting. Capacitieve toetsen met 
mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem 
bezet. Volumeregeling luidspreker en audiobalans. Voeding via buslijn. Afmetingen deurstation: 95x195x23 mm.

4793B ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA DEURSTATION
Front van solide aluminium voor Quadra deurstation, kleur zwart. Afmetingen: 95x195x23 mm.

4793C CORTEN-LIKE FRONTPANEEL VOOR QUADRA DEURSTATION
Front van solide aluminium voor Quadra deurstation, kleur corten-like  Afmetingen: 95x195x23 mm.

BINNENTOESTELLEN

6721W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP 
Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3” 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing 
van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de 
deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard 
de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van DIP-
SWITCHES voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of montage op een 
inbouwdoos en een aftakblokje  voor stamleiding  art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads SimplebusTop Color-systemen. Afmetingen 
115x160x22mm.

6701W

MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP
Kleurenmonitor opbouw met 4,3” 16:9 scherm en touch-sensitive bedieningselementen. Voor het regelen van de helderheid, het contrast, gespreksvolume en 
het volume van de beltoon. De beltoon kan worden gepersonaliseerd door uit meerdere beltonen te kiezen. Standaard geleverd met een deuropener toets, een 
toets om het geluid te activeren/deactiveren met bijbehorende signaleringsleds en 2 extra toetsen voor beeldoproep en een andere programmeerbare functie. 
Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel montage en een extra bel. Compleet met dipswitches voor het instellen van de gebruikerscode en het 
programmeren van de toetsen. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1215. De monitor kan worden gebruikt in een 2-draads SimplebusTop Color-systeem 
en in de Quadra kit. Afmetingen 175x160x22mm.

6601W

ICONA HANDSFREE KLEURENMONITOR. SBTOP
Kleurenmonitor voor inbouw (op doos art. 6117) of opbouw (met steun art. 6620) met 4,3” 16:9 scherm, handsfree full-duplex luidspreker en touch-sensitive 
bedieningselementen. Voor het regelen van de helderheid, het contrast, gespreksvolume en het volume van de beltoon. De beltoon kan worden gepersonaliseerd 
door uit meerdere beltonen te kiezen. Standaard geleverd met een deuropener toets, een toets om het geluid te activeren/deactiveren met bijbehorende 
signaleringsleds en 7 extra toetsen voor beeldoproep, privacy-functie en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel 
montage en een extra bel. Compleet met dipswitches voor het instellen van de gebruikerscode en het programmeren van de toetsen. Inclusief aftakblokje voor 
stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads SimplebusTop Color-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm.

6801W

MAXI HANDSFREE KLEURENMONITOR. SBTOP
Handsfree kleurenmonitor voor inbouw (op doos art. 6817) of opbouw (met steun art. 6820),  full-duplex 7” 16:9 touchscreen. Bediening met Sensitive Touch 
technologie. Regeling van helderheid, contrast, geluidsvolume en volume beltonen. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard 
voorzien van toets om de deur te openen, toets voor activering/deactivering audioverbinding met bijbehorende signaleringsled’s en 6 andere toetsen voor 
beeldoproep, privacy en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel en extra bel. Compleet met 
DIP-switches voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Voorzien van aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C. 
SBTOP-systeem. Afmetingen 223x124x25 mm.

ACCESSOIRES MINI

6710
MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR
Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoesteldragers. 
Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

6711W AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. WIT
Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. De afmetingen zijn 300 x 260 x 4 mm.

6733W
AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT
Accessoire om de MINI-monitors art. 6700W-/BM en 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische 
module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

6712
BUREAUSTEUN VOOR MINI-MONITOR
Bureausteun om de MINI-monitor te kunnen ombouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 
145X190X120mm.

Maxi

Mini HF



ACCESSOIRES MINI HANDSFREE

6713W AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE. KLEUR WIT
Accessoire voor de Mini Handsfree monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie.

6734W
KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT
Accessoire om de Mini-monitors art 6721W-/BM en 6722W-/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een 
elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

6732 BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE-MONITOR

ACCESSOIRES ICONA

6117 INBOUWDOOS VOOR PLANUX-MONITOR,SMART-MONITOR, ICONA-MONITOR
Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van de monitor art.6122. Afmetingen: 132X132X50mm.

6620 WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR
Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen: 137x142x12,5mm.

6612
BUREAUSTEUN VOOR ICONA-MONITOR
Bureausteun met instelbare kanteling om de monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. 
Afmetingen: 145x190x120mm.

ACCESSOIRES MAXI

6817 INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR 
Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50mm.

6820 OPBOUWRAND VOOR MAXI SBV EN VIP MONITOR
Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit. Afmetingen: 216X117X16 mm.

6812 BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR

ACCESSOIRES ALGEMEEN

1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS
Voeding voor Quadra video-kits.

1235A SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS
Software voor printen naamkaders, gratis te downloaden via de website van Comelit.

1256
ACCESSOIRE - DIGITALE RELAISSTURING VOOR SIMPLEBUS
Intelligent moduul om het ingebouwde relais (10A) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Kan in ieder Simplebus systeem worden gebruikt. Voor de 
methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm. (4 DIN modulen).

1404
DIGITALE DEURSELECTOR, 2-DRAADSSYSTEEM
Module deurselector audio/video voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 
60x85x35mm (4 DIN-modules).

1405
DEURSELECTOR VOOR MAX. 2 INGANGEN, 2-DRAADSSYSTEEM
Module deurselector audio/video voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Te gebruiken voor installaties met maximaal 2 ingangen met deurstation Quadra. Voeding via 
buslijn. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN-modules).

1409
ACCESSOIRE VOOR EXTERNE KLEURENCAMERA’S 2-DRAADSSYSTEEM
Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera’s waarvan de beelden beurtelings 
zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera’s is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac 
of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).
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COMPATIBEL MET ALLE COMELIT-ARTIKELEN VOOR 2-DRAADSSYSTEMEN
Onder voorbehoud van eventuele drukfouten
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